
      

odolné riešenie osvetlenia priemyselných priestorov (vhodné hlavne v potravinárstve)
úspora až 60 % nákladov na energiu
životnosť viac ako 50 000 hodín
teplota svetla 2700 – 6500 K
záruka na svietidlo až 3 roky
odolnosť voči častému zapínaniu a vypínaniu
odolnosť voči kolísaniu napätia v sieti
pasívne chladenie pre optimálny odvod tepla
nulová údržba
žiadne UV žiarenie (svietidlo nepriťahuje hmyz)
žiadne blikanie, oneskorené štartovanie a vysokofrekvenčné rušenie
šetrnosť k životnému prostrediu

* Svetelný tok svietidla je udávaný už aj so započítanými stratami (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov). 
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

3000 K = teplá biela ............. (TB)

4000 K = neutrálna biela ... (NB)

5000 K = denná biela .......... (DB)

6000 K = studená biela ....... (SB)

Intenzita svetelného toku podľa teploty svetla:

FREYA Slovakia s.r.o.

Bánovská 134, 913 21 Trenčianska Turná, Slovakia

Tel.:       +421 32 286 14 84

Mob.:    +421 910 270 599

e-mail: led@freyaled.com

www.freyaled.com
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MODEL

ANTICOR
40 W

rozmer (mm) 1310×140×97 mm 1310×140×97 mm

príkon 40 W

svetelný tok NB 4100 lm

typ LED čipov

účinník ≥0,95

prevádzková teplota

hmotnosť

48 W

4920 lm

-40°C ~ +50°C

5,6 kg

3 rokyzáruka

ANTICOR 
48 W

Epistar SMD2835 Epistar SMD2835

teleso svietidla je vyrobené z nehrdzavejúceho antikorového plechu
svietidlo je odolné voči prachu, vlhku, striekajúcej vode a chemicky agresívnemu prostrediu
ochranný svetelnočinný kryt je vyrobený z kaleného bezpečnostného skla 
(proti prípadnému rozbitiu a následnej kontaminácii potravinárskych výrobkov)
tesnenie svietidla zabezpečuje tesniaca guma a nerezové úchytky
príplatkové príslušenstvo tvoria priechodky z oboch strán svietidla na priebežné elektrické zapojenie

Ďalšie vlastnosti svietidla


