LED OSVETLENIE

MODEL: LED reﬂek‘fLYN do vybusneho prostredia I REYA

e pouzitie: priemyselné objekty, Cerpacie stanice, tunely a zasobniky plynu
e Uspora az 80 % nakladov na energiu

e Zivotnost viac ako 70 000 hodin

e teplotasvetla4 000 -5 700K

o predlzend zaruka az 5 rokov

e jednoducha instalacia

e odolnost voci ¢astému zapinaniu a vypinaniu

e odolnost voci kolisaniu napatia v sieti

e nulova udrzba

e Ziadne UV zZiarenie (svietidlo nepritahuje hmyz)

e Ziadne blikanie, oneskorené startovanie a vysokofrekvencné rusenie
e Setrnost k Zivotnému prostrediu

-

FLYMN A: 200
FLYMN B: 235
FLYMN C: 330

FLYM A: 330 FLYM A: 160
FLYM B:438 FLYM B:160
FLYMN C:560 FLYN C:243
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FREYA

LED OSVETLENIE

MODEL: LED refle

LYN do vybusnéeho prostredia

FLYN A FLYNA FLYN B FLYN B FLYN B FLYN C FLYN C FLYN C
35w 42 W 70 W 85W 102W 136 W 160 W 195W
rozmer (mm) 330 x 200 x 160 mm 438 X 235X 160 mm 560 X 330 X 243 mm
prikon 35W 42 W 70 W 85W 102W 136 W 160 W 195 W
svetelny tok* 3500 Im 4400 Im 7 000 Im 8500 Im 9380 Im 12400 Im 15316 1m 18400 Im
uhol vyzarovania symetricky
typ LED cipov Philips Lumileds Luxeon
napajaci zdroj Philips Xitanium LED
index podania farieb > 75 CRI (Ra)
Zivotnost > 70 000 hodin
prevadzkova teplota -25°C~50°C
hmotnost 8,5 kg 12 kg
zéruka 5 rokov

* Svetelny tok svietidla je udavany uz aj so zapocitanymi stratami (neuvadzame svetelny tok samotnych LED ¢ipov).
Intenzita svetelného toku zavisi od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) — ¢im je teplota vyssia, tym je svetelny tok vacsi.

Rozdelenie svetelného toku podla teploty:

3000 K= tepla biela (TB) *
4 000 K = neutrélna biela (NB) * EU
5000 K = denna biela (DB) *

6 000 K = studena biela (SB)

* * %
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